
 

 

   

 

 
 
 
Jmenovité 
rozměry 

 
Minimální a maximální vnitřní průměry  

(mm) 
Typ A 

Konstrukce na 
tuhém trnu 

Typ B 
Konstrukce na 
ohebném trnu 

Typ C 
Konstrukce bez trnu 
(standardní tolerance) 

Typ D 
Vytlačované plastové 

hadice 
Konstrukce bez trnu 

(těsná tolerance) 
min. max min max min max min max 

3,2 3,2 3,8 N/A N/A N/A N/A 3,0 3,4 
4 4,0 4,8 4,0 4,8 3,4 4,6 3,7 4,3 
5 4,6 5,4 4,6 5,4 4,2 5,4 4,7 5,3 

6,3 6,2 7,0 6,2 7,0 5,6 7,2 6,0 6,6 
8 7,7 8,5 7,7 8,5 7,2 8,8 7,7 8,3 

10 9,3 10,1 9,3 10,1 8,7 10,3 9,7 10,3 
12,5 12,3 13,5 12,3 13,5 11,9 13,5 12,2 12,8 
16 15,5 16,7 15,5 16,7 15,1 16,7 15,7 16,3 
19 18,6 19,8 18,6 19,8 18,3 19,9 18,4 19,6 
20 19,6 20,8 19,6 20,8 19,3 20,9 N/A N/A 
25 25,0 26,4 25,0 26,4 24,2 26,6 24,4 25,6 

31,5 31,4 33,0 31,4 33,0 30,2 33,4 30,9 32,1 
38 37,7 39,3 37,7 39,3 36,5 39,7 37,4 38,6 
40 39,7 41,3 39,7 41,3 38,5 41,7 N/A N/A 
50 49,4 51,0 N/A N/A 48,1 51,6 N/A N/A 
51 50,4 52,0 N/A N/A 49,1 52,6 50,2 51,8 
63 63,1 65,1 N/A N/A 61,5 65,5 62,2 63,8 
76 74,6 77,8 N/A N/A 74,2 78,2 75,0 77,0 
80 78,6 81,8 N/A N/A 78,2 82,2 N/A N/A 
90 87,3 90,5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

100 100,0 103,2 N/A N/A 99,4 103,9 N/A N/A 
125 125,4 128,6 N/A N/A 124,8 129,3 N/A N/A 
150 150,4 154,4 N/A N/A 150,2 154,7 N/A N/A 
160 N/A N/A N/A N/A 162,9 167,4 N/A N/A 
200 200,7 205,7 N/A N/A 200,2 206,2 N/A N/A 
250 250,0 257,0 N/A N/A 251,0 257,0 N/A N/A 
305 301,8 307,8 N/A N/A 301,8 307,8 N/A N/A 
315 314,5 320,5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
350 N/A N/A N/A N/A 351,6 359,6 N/A N/A 
400 N/A N/A N/A N/A 402,4 410,4 N/A N/A 

N/A = nejsou k dispozici 
 


